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Bewaking en controle van uw boordsystemen via de iPad
Met een Wireless Interface kan uw iPad communiceren met het CZone® systeem aan boord. Voor volledige

bewaking en controle van de elektrische apparatuur via een duidelijke en overzichtelijke display. De interface

werkt als een hub voor een probleemloze verbinding tussen de twee populaire communicatienetwerken van

MasterBus en CZone®.

Kenmerken

 · Gebruiksvriendelijke homepage voor het monitoren en besturen van de stroomcircuits aan boord.

 · Geïntegreerde besturing en monitoring van Mastervolt vermogensproducten, zoals acculaders en

omvormers.

 · Monitoring van AC/DC vermogen en accu-data.

 · Monitoring van tankniveaus.

 · Zichtbare alarmsignalen.

 · Verbindt maximaal drie apparaten tegelijkertijd.

 · De homepage kan worden aangepast voor weergave van favoriete stroomcircuits, instellingen en

monitoring.

 · Verbinding met CZone of MasterBus netwerk voor controle en bewaking van systemen.

 · Zelf te configureren lay-out.

 · De WiFi interface functioneert als hub tussen MasterBus en CZone netwerken en plaatselijke WiFi

apparatuur.

 · LET OP: WI MasterBus stekker vereist voor MasterBus aansluiting.

 · Ethernetverbinding voor verbinden van andere LAN's.

 · USB-aansluiting voor configuratie-updates.

 · Stroomkabel en antenne inbegrepen.

 



Specificaties

Algemene specificaties
MasterBus powering nee 
Afmetingen, hxbxd 105 x 190 x 60  mm

4,1 x 7,5 x 2,4 inch
Gewicht 0,685 kg

1,5 lb
Levering inclusief stroomkabel, WiFi antenne, USB verlengsnoer, handleiding 

Technische specificaties
Beschermingsgraad IP54 


