
De Power Hub Module (PHM) is een accessoire waarmee meerdere identieke GYSFLASH apparaten 
(maximaal 4) parallel aangesloten kunnen worden, om zo accu’s met een grote capaciteit te kunnen 
opladen. De PHM moet worden gebruikt in combinatie met een Smart Hub Module (SMH - 025981), 
waarmee u de Gysflash-combinatie kunt besturen.
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2.7 317 x 245 x 90 400 A 10  25 mm² 25  70 mm²
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VERMENIGVULDIGT HET VERMOGEN VAN DE GYSFLASH

EEN INSTALLATIE DIE U ZELF VOLLEDIG NAAR EIGEN BEHOEFTE KUNT CONFIGUREREN 

SHM

PHM

De PHM combineert het vermogen van 4 Gysflash apparaten, om er een ultra-
krachtige lader van te maken. De PHM bestaat uit :
•  4 ingangen (+) en (-) voor de kabels van de identieke aangesloten Gysflash 

apparaten (sectie van 10 tot 25 mm², afhankelijk van het model Gysflash).

•  Een uitgang (+) en (-) voor grotere kabelsecties, van 25 tot 70  mm²,  
die een grotere stroomsterkte kunnen verwerken (400 A max).

•  2 koperen staven van 3 mm dik binnenin het apparaat zorgen voor  
een uitstekende elektrische geleiding en een zeer goede weerstand  
tegen corrosie.

•  Met de PHM kunt u uw installatie naar wens organiseren, afhankelijk van de omstandigheden en de eisen 
van de op te laden accu. Het is mogelijk : 
- de lengte van de kabels aan te passen (tussen 1 en 5 m). 
- een kabelsectie (tussen 25 en 70 mm²) en de geschikte kabellengte te kiezen aan de uitgang van de PHM.

• De PHM kan horizontaal of verticaal geplaatst worden.

Voorbeeld : 4 parallel geschakelde Gysflash 101.12 
CNT (100A / 12V) apparaten zorgen, via de PHM, 
voor een uitgaande stroom van 400A.

Geleverd met :
Kabelschoenen van 10 tot 70 mm², 
noodzakelijk voor het personalise-
ren van uw installatie.
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