
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Inclusief 1 batterij 9 V.

Dit apparaat meet AC/DC-spanning, AC/DC-stroom, weerstand,
frequentie (elektrisch en elektronisch), voert diode- en
continuïteitstesten uit.
Het is een waterdicht en solide model dat is ontworpen voor intensief
gebruik. 

Technische details
Spanningsbereik: 0 tot 1000 VAC.
TRMS.
LCD-scherm.
CAT IV - 600 V.
Continuïteitscontrole.
Afmetingen (mm) : 182 x 82 x 59 (behuizing inbegrepen).
Gewicht (g): 436 (behuizing inbegrepen).

Conformiteitsmerken

Digitale Multimeter
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Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 20.3
Lengte (cm) : 13
Diepte (cm) : 7.8

Netto gewicht : 0.26
Bruto gewicht (kg) : 0.91

Karton
Hoogte (cm) : 44
Lengte (cm) : 35
Diepte (cm) : 28.5

Netto gewicht : 14.6
Bruto gewicht (kg) : 15.618.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 100.5
Diepte (cm) : 88

Netto gewicht : 262.8
Bruto gewicht (kg) : 280.8288.00x
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